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	 Pressão	 Consumo	 Tempo de evacuação em segundos, por litro de ar, para diferentes níveis de vácuo (%)	 Referência
	 (bar)	 de ar	
		  (l/min)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90
	 	 13	 0,86	 2,03	 3,59	 5,68	 8,18	 10,80	 15,33	 21,16	 -	 CV05HSG
	 5	 100	 0,09	 0,17	 0,26	 0,39	 0,55	 0,78	 1,13	 1,65	 3,97	 CV15HSG
	 	 265	 0,05	 0,08	 0,12	 0,16	 0,23	 0,32	 0,46	 0,67	 1,25	 CV25HSG

Tempo de evacuação

Dimensões

M
B

D

G1

C

G2

E
KAL

G

G3

H

FØ J 2x

PVE

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 G1	 G2	 G3	 Referência
	 45	 33	 16	 10	 8	 14	 20	 4,5	 4,2	 10	 36	 18,5	 1/8 BSPP	 1/8 BSPP	 1/8 BSPP	 CV05HSG
	 63	 35	 20	 11	 10	 20	 25	 5	 4,5	 15	 45,5	 20	 1/4 BSPP	 1/4 BSPP	 1/4 BSPP	 CV15HSG
	 100	 60	 40	 20	 16	 20	 50	 5,5	 6	 17	 96	 40	 3/8 BSPP	 1/2 BSPP	 3/4 BSPP	 CV25HSG

Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série CV

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

Codificação
	 Ø do oríficio	 Nível de vácuo	 Fluxo de vácuo	 Consumo de ar	 Peso	 Referência 
	 (mm)	 a 5 bar (%)	 (l/min)	 (l/min)	 (g)
	 0,5	 86	 6	 13	 80	 CV05HSG
	 1,5	 92	 63	 100	 140	 CV15HSG
	 2,5	 92	 160	 265	 728	 CV25HSG

Descrição

A Série CV é indicada nas mais diversas aplicações. Sua construção em corpo de alumínio e orifício de venturi em 
latão proporciona ao gerador de vácuo maior durabilidade e longo tempo de vida útil, resultando em um produto 
praticamente livre de manutenção.Vazão de 13 a 265 l/min, pressão de 1 a 8 bar podendo atingir até 92% do nível 
de vácuo com 5 bar de pressão.

Gerador de Vácuo - Série CV

Características técnicas
Faixa de pressão	 1 a 8 bar

Faixa de temperatura	 0°C a +50°C

Consumo de ar	 13 a 265 l/min

Fluxo de vácuo	 6 a 160 l/min

Materiais
Corpo	 Alumínio

Oríficio de venturi	 Latão niquelado

Nota: Vide advertência página 34.

Fluido	 Ar comprimido com ou sem
		 lubrificação

Dimensões em mm
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Gerador de Vácuo - Série CV-VR

Dimensões

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 P	 Referência
	 70	 64	 40	 20	 60	 20	 6	 36	 7	 25	 22	 9	 32	 17,5	 CV15HSVRG

Codificação
	 Ø do oríficio	 Tempo de	 Nível de vácuo	 Fluxo de vácuo	 Consumo de ar	 Peso	 Referência 
	 (mm)	 expulsão	 a 5 bar (%)	 (l/min)	 (l/min)	 (g)
	 1,5	 0,20	 0,92	 63	 100	 253	 CV15HSVRG
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Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série CV-VR

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

	 Pressão	 Consumo	 Tempo de evacuação em segundos, por litro de ar, para diferentes níveis de vácuo (%)	 Referência
	 (bar)	 de ar	
		  (l/min)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90
	 5	 100	 0,09	 0,17	 0,26	 0,39	 0,55	 0,78	 1,13	 1,65	 3,97	 CV15HSVRG

Tempo de evacuação

Nota: Vide advertência página 34.

Características técnicas
Conexão	 G 1/4

Faixa de pressão	 1 a 8 bar

Faixa de temperatura	 0°C a +50°C

Consumo de ar	 100 l/min

Material
Corpo	 Alumínio

Fluxo de vácuo	 63 l/min

Fluido	 Ar comprimido com ou sem 
		 lubrificação

Descrição

Esta série é perfeita para aplicações que requerem a expulsão automática da carga após o ciclo de vácuo. Dispõe de 
um reservatório que acumula o ar durante o ciclo de vácuo. O alívio do ar acumulado é imediato e automático assim 
que termina o ciclo de vácuo. Construção robusta em alumínio, com conexão para vacuostato. Orifício de venturi de 
1,5 mm, vazão de 100 l/min podendo atingir até 92% do nível de vácuo com 5 bar de pressão.

Dimensões em mm
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Gerador de Vácuo - Série MC2

Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série MC2

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

Descrição

Compacto e leve, ótimo para processos de automação de alta velocidade. A Série MC2 integra uma válvula 
solenóide para gerar o vácuo e outra para liberação rápida da carga, dispõe de uma válvula que possibilita controlar 
a expulsão da carga e conta, ainda, com filtro e silenciador. 

Sensores de pressão opcionais podem reduzir o tempo do ciclo de vácuo. Vazão de 44 l/min, pressão de 1 a 6 bar 
podendo atingir até 86% do nível de vácuo com 5 bar de pressão, disponível na tensão de 24 VCC com consumo de 
0,6 W. Pode trabalhar individual ou em manifold. 

Características técnicas
Conexão	 G 1/8 (pressão) e M5 (vácuo)

Pressão de trabalho	 1 a 6 bar

Pressão com melhor	 5 bar
performance

Materiais
Alumínio, poliamida e NBR

Faixa de temperatura	 5°C a +50°C

Nota: Vide advertência página 34.

Consumo de ar	 44 l/min

Fluxo de vácuo	 20 l/min

Umidade	 35 a 85%

Tensão	 24 VCC

Consumo de energia	 0,6 W

Fluido	 Ar comprimido com ou sem
		 lubrificação

Codificação

	 Pressão	 Consumo	 Tempo de evacuação em segundos, por litro de ar, para diferentes níveis de vácuo (%)	 Série
	 (bar)	 de ar	
		  (l/min)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90
	 5	 44	 0,19	 0,43	 0,72	 1,14	 1,84	 3,01	 4,25	 6,51	 -	 MC2

Tempo de evacuação

	 Ø do oríficio	 Nível de vácuo	 Fluxo de vácuo	 Consumo de ar	 Peso	 Sensor	 Referência 
	 (mm)	 a 5 bar (%)	 (l/min)	 (l/min)	 (g)
						      Sem sensor	 MC2S10HSZL24B5G
	 1,0	 86	 20	 44	 117	 MPS-V2G-PC	 MC2S10HS22L24B5G
						      MPS-V6G-PC	 MC2S10HS62L24B5G

Manifold sob consulta.
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Gerador de Vácuo - Série CVK

Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série CVK

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

Características técnicas
Conexão	 G 1/4 (pressão) e G 3/8 (vácuo)

Pressão de trabalho	 1 a 6 bar

Pressão com melhor 	 5 bar
performance	

Materiais
Alumínio, poliamida e NBR

Faixa de temperatura	 5°C a +50°C

Nota: Vide advertência página 34.

Consumo de ar	 295 l/min

Fluxo de vácuo	 125 l/min

Umidade	 35 a 85%

Tensão	 24 VCC

Consumo de energia	 1,8 W

Fluido	 Ar comprimido com ou sem
		 lubrificação

Descrição

A série de geradores CVK proporciona uma completa solução para automação de processos industriais, perfeito 
para aplicações em cargas de superfície sem porosidade que envolvem vidro ou aplicações de transferência em 
geral. O CVK integra uma válvula para gerar o vácuo e outra para liberação rápida da carga, que minimizam o tempo 
de resposta do sistema, uma válvula que controla a expulsão da carga, filtro de 130 micra e opcionais como: válvula 
de retenção e sensores para confirmação do vácuo. 

Construído com materiais em alumínio, latão e NBR. Vazão de 295 l/min, na pressão de 5 bar pode atingir até 
90% do nível de vácuo, disponível na tensão de 24 VCC com consumo  de 1,8 W. Pode trabalhar individual ou em 
manifold. 

	 Pressão	 Consumo	 Tempo de evacuação em segundos, por litro de ar, para diferentes níveis de vácuo (%)	 Série
	 (bar)	 de ar	
		  (l/min)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90
	 5	 295	 0,02	 0,07	 0,12	 0,20	 0,30	 0,47	 0,70	 1,49	 -	 CVK

	 Ø do oríficio	 Nível de vácuo	 Fluxo de vácuo	 Consumo de ar	 Peso	 Sensor	 Referência 
	 (mm)	 a 5 bar (%)	 (l/min)	 (l/min)	 (g)
						      Sem sensor	 CVK27HSZC24BDG
	

2,7	 90	 125	 295	 750
	 MPS-V2G-PC	 CVK27HS22C24BDG

Codificação

Tempo de evacuação

Manifold sob consulta.
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Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série CVK

Catálogo 1001-7A BR

Dimensões

Dimensões

Dimensões em mm

Válvula
com retenção
incorporada

Venturi

Venturi

Regulador de fluxo
Vacuostato
(opcional)

Filtro

Válvula de alívio
normalmente fechada

Válvula
normalmente fechada

Válvula normalmente
fechada

Válvula normalmente
fechada

Válvula de alívio
normalmente fechada

Válvula
normalmente fechada

Válvula normalmente
aberta

Válvula normalmente
fechada

Ventosa PFG

Válvula
com retenção
incorporada

Regulador de fluxo
Vacuostato
(opcional)

Filtro

Ventosa PFG

Circuitos de vácuo

Normalmente fechado Normalmente aberto

Válvula
com retenção
incorporada

Venturi

Venturi

Regulador de fluxo
Vacuostato
(opcional)

Filtro

Válvula de alívio
normalmente fechada

Válvula
normalmente fechada

Válvula normalmente
fechada

Válvula normalmente
fechada

Válvula de alívio
normalmente fechada

Válvula
normalmente fechada

Válvula normalmente
aberta

Válvula normalmente
fechada

Ventosa PFG

Válvula
com retenção
incorporada

Regulador de fluxo
Vacuostato
(opcional)

Filtro

Ventosa PFG
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Gerador de Vácuo - Série CEK

Componentes para vácuo
Gerador de vácuo - Série CEK

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

Características técnicas
Conexão	 G 1/4 (pressão) e G 3/8 (vácuo)

Pressão de trabalho	 5 bar

Faixa de temperatura	 5°C a +50°C

Materiais
Alumínio, latão e NBR

Consumo de ar	 295 l/min

Nota: Vide advertência página 34.

Fluxo de vácuo	 125 l/min

Umidade	 35 a 85%

Tensão	 24 VCC

Consumo de energia	 0,9 W

Fluido	 Ar comprimido com ou sem
		 lubrificação

	 Pressão	 Consumo	 Tempo de evacuação em segundos, por litro de ar, para diferentes níveis de vácuo (%)	 Série
	 (bar)	 de ar	
		  (l/min)	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80	 90
	 5	 295	 0,02	 0,07	 0,12	 0,20	 0,30	 0,47	 0,70	 1,49	 -	 CEK

	 Ø do oríficio	 Nível de vácuo	 Fluxo de vácuo	 Consumo de ar	 Peso	 Sensor		 Referência 
	 (mm)	 a 5 bar (%)	 (l/min)	 (l/min)	 (g)
						      Sem sensor	 CEK27HSZC24PBLG
	

2,7	 90	 125	 295	 750
	 MPS-V2C-PC	 CEK27HS22C24PBLG

Codificação

Tempo de evacuação

Manifold sob consulta.

Descrição

O gerador de vácuo Série CEK otimiza a utilização de ar do sistema, ideal para aplicações em que o tempo de 
duração da manipulação da carga é relativamente longo e deseja-se economizar energia. Além da operação E-Stop 
(emergência em caso de falha ou parada de energia), possui um sistema que interrompe o fornecimento de ar assim 
que alcançado o nível de vácuo ideal. 

Se houver queda deste nível de vácuo, o sensor aciona a válvula solenóide que controla o fluxo de ar comprimido 
restabelecendo o nível de vácuo desejado. Vazão de 295 l/min, na pressão de 5 bar pode atingir até 90% do nível 
de vácuo, disponível na tensão de 24 VCC com consumo de 1,8 W. Características opcionais de comunicação 
DeviceNet e manifold.
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Vacuômetro

	 Ø vacuômetro	 Referência
	 40	 P6G-DRA1V10
	 63	 P6G-FRA1V10

O vacuômetro de Ø 63 mm é fornecido com faixas de pressão 
coloridas para melhor visualização.

Dimensões

P6G-DRA1V10 P6G-FRA1V10

Codificação

Componentes para vácuo
Vacuômetro

Catálogo 1001-7A BR

Acessórios e advertência

Características técnicas
Diâmetros	 40 e 63 mm

Faixa de pressão	 0 a - 1 bar

Faixa de temperatura	 Até +60°C

Precisão	 ± 1,6 %

Advertência

Geradores de vácuo Séries MCA, CV e CV-VR

Não operar o gerador de vácuo fora das escalas de temperatura e pressão especificadas neste catálogo. É sempre 
recomendado utilizar uma ventosa para cada gerador, isso maximiza o nível de vácuo e reduz o tempo de resposta. 
Se isso não for possível, recomenda-se o uso da válvula de fluxo Série FSV, para que, quando a pressão de vácuo 
for excessiva, a válvula feche, cessando o vazamento e evitando a perda de carga nas outras ventosas.

Geradores de vácuo Séries MC2, CVK, CVX e CEK

Não use o gerador com gases corrosivos, os geradores são designados para trabalhar sem lubrificação, com ar 
comprimido. Não operar o gerador fora da escala de temperatura e pressão, especificadas neste catálogo. Regular o 
ar comprimido para 4,8 bar e utilizar um filtro de no máximo 40 micra.  A não lubrificação do ar comprimido permitirá 
manter as características e o nível de vácuo do gerador de vácuo, aumentando seu tempo de vida. 

O circuito de vácuo normalmente fechado interrompe o fornecimento de ar no sistema (venturi) nos instantes de 
E-Stop e falha de energia, podendo provocar a queda da carga, criando um ambiente de alta periculosidade. Para 
evitar esta situação em E-Stop e falha de energia, manter o circuito 
de vácuo no estado normalmente aberto. Verifique a isolação de 
toda fiação para evitar curto cicuito. Na instalação dos solenóides e 
vacuostatos, verificar se a polaridade está correta antes de conectar 
o gerador de vácuo à energia. Voltagem errada, curto circuito e 
sobretensão danificam o equipamento.

Dimensões em mm


