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Tabela de seleção
Cilindros pneumáticos

Série PáginaDiâmetro do tubo Pressão de 
operação

CursoTipo

			   Dupla ação	

	 3300	 1"	 Simples ação	 Até 10 bar	 Até 800 mm	   4
			   Haste passante

	 Compacto	 12,16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm
	 Dupla ação	

Até 10 bar	 Padrão (máximo 500 mm)	 8
			   Haste passante

	 Mini ISO	 10, 12, 16, 20 e 25 mm
	 Dupla ação	

0 a 10 bar	 Padrão (máximo 500 mm)	 19
			   Haste passante

	 ISO P1D
	

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 mm
	 Dupla ação 	

Até 10 bar
	 Conforme pedido	

26
			   Haste passante		  (Máximo 2000 mm)

	 ISO P1E
	

32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 e 200 mm
	 Dupla ação 	

Até 10 bar
	 Conforme pedido	

38
			   Haste passante		  (Máximo 2000 mm)

	
Anti-giro	 50 e 63 mm

	 Dupla ação com	
Até 10 bar

	 Conforme pedido	
55

			   êmbolo anti-giro		  (máximo 300 mm)

	
P1Z	 16, 20 e 32 mm

	 Standard ou	
1,8 a 7 bar

	 Conforme pedido	
58

			   guiado		  (máximo 2000 mm)

	
3400	 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4" e 4"

	 Dupla ação	
Até 17 bar	 Conforme pedido 	 69

			   Duplex geminado			 

				    Ø 5", 6" e 8"

	 3520	 5", 6", 8", 10" e 12" 
	

Dupla ação
	 até 20 bar	 Conforme pedido	

81
				    Ø 10" e 12"	 (máximo 2000 mm)

				    até 17 bar
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Informações técnicas

Cilindros Miniatura - Série 3300

Características técnicas
	 Diâmetro	 1"

	 Tipo	 Dupla ação, simples ação retorno
		  por mola, haste passante

	 Faixa de pressão	 Até 10 bar

	 Faixa de temperatura	 -10°C a +80°C (NBR)
		  -10°C a +180°C (FKM)

	 Cursos	 Até 800 mm (3300 e 3301)
		  1/2", 1", 1 1/2", 2", 2 1/2" e
		  3" (3304)

	 Peso	 Curso zero = 0,49 kg
		  Para cada 10 mm: curso zero +
		  0,022 kg

Dupla ação e haste passante Campo obrigatório Campo opcional

3 3 0	 9 9	 0  -	 -

Gabarito de codificação

	 -	 NPT

	 B	 G (BSP)

Rosca de
alimentação

*	Disponível somente para
	 versão dupla ação

Tipos de montagem
	 15	 Articulação traseira macho *
	 19	 Pescoço

	 21	 Flange dianteira

Haste e vedação

	 0	 Aço SAE 1045	 NBR

	 1	 cromado	 FKM

	 3	 Aço inox	 NBR

	 4		  FKM

Versão

	 0	 Dupla ação

	 1	 Haste passante

Haste

	 0	 Ponta lisa

	 1	 Rosca externa - 5 1/6" - 24 UNF

	 2	 Rosca externa - M6 x 1

Curso (mm)

	Ex.: 0020 = 20 mm

Opções complementares
(omitir quando não houver)

L x x x

Valor do prolongamento da haste 
em mm

Cilindros especiais
(sob consulta)

E x x x x x

Número conforme registro da 
engenharia

Pré-lubrificados com graxa Lube-A-Cyl.

Materiais
	 Haste	 Aço SAE 1045 cromado
		 Aço inoxidável

Cabeçotes	 Latão

Vedações	 FKM e NBR

Camisa do cilindro	 Latão

Êmbolo	 Latão	

	 Amortecimento	 Sem
	 Fluido	 Ar comprimido filtrado e 
		  lubrificado
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87,3 + Curso

35 + Curso

1/8 NPT
ou G
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17,59,5
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14
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N
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5/
16

-2
4 
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N

F

ou
 M
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1

33
,3

1/8 NPT ou G33,9

Ø 9,5
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27
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17,5
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N

S

33
,3

12,7

ou
 M

6x
1

5/
16

-2
4 

U
N

FA

Dimensões

Montagem por articulação traseira macho

Cilindro simples açãoCilindro dupla ação

	 Curso	 1/2"	 1"	 1 1/2"	 2"	 2 1/2"	 3"
	 A	 106,6	 119,3	 132,0	 157,1	 169,8	 182,5

	 B	 124,1	 136,8	 149,5	 174,6	 187,3	 200,0

Simples ação retorno por mola
Campo obrigatório Campo opcional

3 3 0 4	 9 9	 0  -	 -

	 -	 NPT

	 B	 G (BSP)

Rosca de
alimentação

Tipos de montagem

	 15	 Articulação traseira macho 

	 19	 Pescoço

	 21	 Flange dianteira

Haste e vedação

	 0	 Aço SAE 1045	 NBR

	 1	 cromado	 FKM

	 3	 Aço inox	 NBR

	 4		  FKM

Haste

	 0	 Ponta lisa

	 1	 Rosca externa - 5 1/6" - 24 UNF

	 2	 Rosca externa - M6 x 1

Cursos
padronizados mm

0013

0025

0038

0051

0063

0076

Cilindros pneumáticos
Miniatura - Série 3300

Catálogo 1001-7A BR

Codificação e dimensões

Informações adicionais

Forças teóricas (N)

	 1"	 5/16"	 506,71	 457,22	 304,22	 274,33

Área efetiva (mm2)

Avanço Retorno

Diâmetro da haste
(pol.)

Diâmetro do cilindro
(pol.) Avanço Retorno

Força teórica a 6 bar  (N)

Opções complementares
(omitir quando não houver)

L x x x

Valor do prolongamento da haste 
em mm

Cilindros especiais
(sob consulta)

E x x x x x

Número conforme registro da 
engenharia

Dimensões em mm
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Cilindros Heavy Duty - Série 3520

Características técnicas
Diâmetros	 5", 6", 8", 10" e 12"

Tipo	 Dupla ação

Faixa de pressão	 Ø 5", 6" e 8" até 20 bar
		 Ø 10" e 12" até 17 bar

Faixa de temperatura	 -10°C a +80°C (NBR)
		 -10°C a +180°C (FKM)

Materiais
Haste	 Aço SAE 1045 cromado e 
		 aço inoxidável

Cabeçotes	 Aço carbono

Tubo do cilindro	 Alumínio (Ø 5" e 6")
		 Alumínio ou aço carbono (Ø 8")
		 Aço carbono (Ø 10" e 12")

Vedações	 NBR e FKM

Fluido	 Ar comprimido filtrado e 
		 lubrificado

Mancal da haste	 Latão

Tipos de montagens

Informações adicionais

Forças teóricas (N)

	
5"

	 1"	 12667,69	 12160,98	 7600,61	 7296,59
		  1 3/8"	 12667,69	 11709,69	 7600,61	 7025,82
	

6"
	 1 3/8"	 18241,47	 17283,48	 10944,88	 10370,09

		  1 3/4"	 18241,47	 16689,68	 10944,88	 10013,81
	

8"
	 1 3/8"	 32429,28	 31471,28	 19457,57	 18882,77

		  1 3/4"	 32429,28	 30877,49	 19457,57	 18526,49
	

10"
	 1 3/4"	 50670,75	 49118,96	 30402,45	 29471,37

		  2"	 50670,75	 48643,92	 30402,45	 29186,35
	

12"
	 2"	 72965,88	 70939,05	 43779,53	 42563,43

		  2 1/2"	 72965,88	 69798,96	 43779,53	 41879,37

Área efetiva (mm2)

Avanço Retorno

Diâmetro da haste
(pol.)

Diâmetro do cilindro
(pol.) Avanço Retorno

Força teórica a 6 bar  (N)

Cilindros pneumáticos
Heavy Duty - Série 3520

Catálogo 1001-7A BR

Informações técnicas

Sanfona	 CR

• Básico
• Furos laterais
• Orelhas laterais
• Flange retangular dianteira
• Flange retangular traseira

• Flange quadrada dianteira
• Extensão dos tirantes dianteiros
• Extensão dos tirantes traseiros
• Munhão central
• Articulação traseira fêmea
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Montagem por flange retangular traseira

Ø da
haste

Ø do
cilindro

1"	 1 3/8"	 1 3/8"	 1 3/4"

5"

	 E	 143,0	 143,0	 170,0	 170,0

	 FB	 14,2	 14,2	 14,2	 14,2

	 FC	 104,1	 104,1	 123,8	 123,8

	 FT	 15,9	 15,9	 19,0	 19,0

	 RF	 168,3	 168,3	 193,7	 193,7

	 UF	 193,8	 193,8	 219,1	 219,1

	 XF	 152,0	 153,6	 166,3	 174,2

	 ZF	 167,9	 169,5	 185,3	 193,2

6"

Montagem por flange retangular dianteira

Ø da
haste

Ø do
cilindro

1"	 1 3/8"	 1 3/8"	 1 3/4"

5"

	 E	 143,0	 143,0	 170,0	 170,0

	 FB	 14,2	 14,2	 14,2	 14,2

	 FC	 104,1	 104,1	 123,8	 123,8

	 FT	 15,9	 15,9	 19,0	 19,0

	 RF	 168,3	 168,3	 193,7	 193,7

	 UF	 193,8	 193,8	 219,1	 219,1

	 W	 49,2	 50,8	 50,8	 58,7

	 WF	 33,3	 34,9	 31,8	 39,7

	 ZB	 167,6	 169,2	 181,9	 189,8

6"

Cilindros pneumáticos
Heavy Duty - Série 3520
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Dimensões

Dimensões em mm

Montagem por flange quadrada dianteira

Ø da
haste

Ø do
cilindro

1 3/8"	 1 3/4"	 1 3/4"	 2"	 2"	 2 1/2"

	 E	 225,5	 225,5	 279,4	 279,4	 330,2	 330,2

	 FB	 16,7	 16,7	 20,6	  20,6	  23,8	  23,8 

	 R	 166,7	 166,7	 208,3	 208,3	 248,0	 248,0

	 SA	 37,1	 37,1	 50,0	 50,0	  50,0	  50,0

	 TF	 196,8	 196,8	 246,4	 246,4	 292,0	 292,0

	 W	 50,8	 58,7	 52,2	 50,7	 51,2	 51,2

	 ZB	 189,1	 197,0	  228,7	 227,2	 236,6	 236,6

8" 12"10"
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Como planejar as aplicações no Hydro-Check

Embora indiquemos em nossos catálogos que o Hydro-Check B 171-1 está dimensionado para uma carga máxima 
de 545 kgf, outros aspectos devem ser levados em consideração. O valor 545 kgf diz respeito à carga axial de 
arraste no eixo do Hydro-Check, mas não leva em consideração o comprimento do curso de frenagem ou o número 
de ciclos por minuto, que determinam o deslocamento volumétrico (energia absorvida) e a formação de calor. 
Obs.: Não utilize o Hydro-Check em temperatura ambiente acima de 50°C.

Os fatores acima mencionados devem ser aplicados na fórmula para cálculo da capacidade do Hydro-Check como 
segue:

Unidade
P = Pressão da linha de ar em bar.
L = Comprimento do curso de frenagem em cm
A = Área do pistão do cilindro em cm2

N = Número de ciclos completos por minuto

Quando multiplicamos a pressão X comprimento do curso de frenagem X área X número de ciclos (PLAN), o 
produto final não deve exceder 32500. A fórmula (PLAN) não leva em consideração qualquer carga de trabalho, 
conseqüentemente, o Hydro-Check está resistindo à carga axial total (P X A) do cilindro. Devemos pensar em termos 
de carga líquida imposta sobre o Hydro-Check, que é a carga que permanece quando deduzimos a carga que está 
sendo levantada ou movida pelo cilindro. Multiplicando-se a carga líquida X comprimento do curso X área X número 
de ciclos, o produto final não deverá exceder 32500. 

A carga de trabalho também inclui atrito do mancal e da vedação mais atrito da máquina ou ligação. Para obter o 
máximo de performance e vida útil, use sempre a pressão de ar mais baixa. Isso assegura uma faixa efetiva de ajuste 
para o Hydro-Check, minimizando, ao mesmo tempo, a formação de calor. Para referência futura, usando a palavra 
PLAN você se lembra da fórmula, sem ter que consultar o catálogo.

Informações adicionais

Velocidade de deslocamento

	 Carga máxima (kgf)		 34	 45	 136	 227	 340	 454	 545
	 Velocidade	 Mínimo	 0,025	 0,076	 0,129	 0,203	 0,304	 0,381	 0,400

	 (m/min)	 Máximo	 7,30	 7,62	 10,20	 11,70	 13,20	 14,50	 15,30

Codificação

	 Curso em mm	 50	 100	 150	 228	 304
	 Referência	 B171-11011	 B171-11012	 B171-11013	 B171-11014	 B171-11015

Hydro-Check (ação no avanço)

Kit de montagem

	 Ø do cilindro	 1 1/2"	 2"	 2"	 2 1/2"	 2 1/2"
	 Ø da haste	 5/8"	 5/8"	 1"	 5/8"	 1"

	 Referência	 6900-3001	 6900-3002	 6900-3003	 6900-3004	 6900-3005

Para cilindro Heavy Duty

Para cilindro ISO
	 Ø do cilindro	 50 mm	 63 mm	 80 mm
	 Referência	 50-2800H	 63-2800H	 80-2800H

Cilindros pneumáticos
Hydro-Check

Catálogo 1001-7A BR

Codificação
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	 Ø do	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 Referência
	 cilindro
	 50	 106	 105	 37	 29	 60	 16	 16	 85	 50-2800H
	 63	 121	 110	 37	 29	 65	 16	 16	 65	 63-2800H
	 80	 128	 123	 46	 35	 78	 16	 16	 65	 80-2800H

Dimensões

Básico

Hydro-Check com kit de montagem para cilindro Heavy Duty

	Ø do cilindro	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J		  Referência
	 1 1/2"	 70	 111	 59,0	 17	 7/16"-20	 19	 19	 49,0	 15,9	 15°	 6900-3001
	

2"
	 76	 124	 64,5	 17	 7/16"-20	 19	 19	 49,0	 15,9	 15°	 6900-3002

		  76	 124	 64,5	 17	 3/4"-16	 28	 19	 71,5	 19,0	 15°	 6900-3003
	

2 1/2"
	 83	 138	 70,5	 17	 7/16"-20	 19	 19	 49,0	 15,9	 15°	 6900-3004

		  83	 138	 70,5	 17	 3/4"-16	 28	 19	 71,5	 19,0	 15°	 6900-3005

Kit de Reparo

Referência: B732-471

Bomba para troca de óleo

Referência: 753044

Hydro-Check com kit de montagem para cilindro ISO

36,5 máx. Curso + 165 máx.

Curso + 150

23 máx. e 10,3 min.

Ação no avanço38

304 - Curso 304

254 - Curso 228

254 - Curso 150

254 - Curso 100

254 - Curso 50

9/16-27 UNF3/8-24 UNF

43
25

65 25

34
,9

17
,4

E

G

JH

F

D

C

A

B

	 Cursos Hydro-Check	 J
	 50, 100, 150 e 228	 255

	 304	 296

Cilindros pneumáticos
Hydro-Check
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Dimensões

Dimensões em mm




