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Válvula 43303-AE091	 Detalhe para furação no painel

Válvula 43303-AE051	 Válvula 43303-AE071

Válvula 43303-AE01X	 Válvula 43303-AE02X

Kit de reparo

Referência: 43307

Dimensões em mm
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Codificação

Módulos de válvulas 
tamanho 1, 24 VCC

Simples solenóide
P2M1V4ES2CV

  Peso 94 g
P2M1V4EE2CV

Série V  
Módulos 

para ilhas

4/2
Duplo solenóide

Duplo NF + NF

Duplo NA + NA

Duplo NF + NA

Simples NF

3/2

P2M1T4ES2C
 Peso 68 g

P2M1S4ES2C
 Peso 72 g

P2M1V4EE2CV
 Peso 103 g

P2M1T4EE2C
 Peso 77 g

P2M1S4EE2C
 Peso 87 g

P2M1VDEE2CV
 Peso 106 g

P2M1TDEE2C
 Peso 80 g

P2M1SDEE2C
 Peso 85 g

P2M1VCEE2CV
 Peso 106 g

P2M1TCEE2C
 Peso 80 g

P2M1SCEE2C
 Peso 85 g

P2M1VEEE2CV
 Peso 106 g

P2M1TEEE2C
 Peso 80 g

P2M1SEEE2C
Peso 85 g

P2M1V3ES2CV
 Peso 102 g

P2M1T3ES2C
 Peso 76 g

P2M1S3ES2C
 Peso 80 g

Série T  
Módulos 

para ilhas

Série S 
Módulos 

individuais

P2M1TDEE2C

P2M1S4ES2C

Módulos de válvulas tamanho 2, 24 VCC

Simples solenóide
P2M2V4ES2CV

Peso 100 g
4/2

Duplo solenóide

Duplo NF + NF

Duplo NA + NA

Duplo NF + NA

Simples NF

3/2

P2M2T4ES2C
Peso 74 g

P2M2S4ES2C
Peso 78 g

P2M2V4EE2CV
Peso 100 g

P2M2T4EE2C
Peso 83 g

P2M2S4EE2C
Peso 93 g

P2M2VDEE2CV
Peso 115 g

P2M2TDEE2C
Peso 94 g

P2M2SDEE2C
Peso 100 g

P2M2VCEE2CV
Peso 115 g

P2M2TCEE2C
Peso 94 g

P2M2SCEE2C
Peso 100 g

P2M2VEEE2CV
Peso 115 g

P2M2TEEE2C
Peso 94 g

P2M2SEEE2C
Peso 100 g

P2M2V3ES2CV
Peso 110 g

P2M2T3ES2C
Peso 90 g

P2M2S3ES2C
 Peso 95 g

P2M2VDEE2CV

P2M2T4EE2C

Módulos sem conexões Séries V, T, S e P

Módulos de placas laterais e intermediários

P2M2HEV0A
Peso 38 g

Módulo de placas laterais pneumáticas
(comum tanto à Série T como à V)

Módulo de placa elétrica lateral
(com conector multi-pino somente para a Série V)

Módulo pneumático intermediário
(com conjunto de 4 placas de configuração)

Módulos de comunicação serial: ver página 63.

P2M2HXT01
Peso 64 g

P2M2HXT01
Peso 64 g

P2M2BXV0A
Peso 68 g

P2M2BXT0A
Peso 42 g

P2M2HEV0A

P2M2HXT01

Módulos 
periféricos Série P

Módulo de controle de fluxo duplo

Módulo de regulador de 
pressão - sem manômetro

Módulo de válvula de retenção dupla

de 0 a 2 bar

de 0 a 4 bar

Tamanho 1 Tamanho 2

P2M1PXST
Peso 115 g

P2M2PXST
Peso 140 g

P2M1PXSL
Peso 115 g

P2M2PXSL
Peso 140 g

P2M1PXSN
Peso 115 g

P2M2PXSN
Peso 140 g

P2M1PXFA
Peso 30 g

P2M2PXFA
Peso 45 g

P2M1PXCA
Peso 25 g

P2M2PXCA
Peso 40 g

P2M1PXFA

P2M2PXSN

P2M1PXCA

de 0 a 8 bar

Manômetro 
plug-in 

P2M1K0GL
Peso 30 g

P2M1K0GN
Peso 30 g

P2M1K0GN

P2M1K0GL
Peso 30 g

Válvulas pneumáticas
Série Moduflex
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Módulos de comunicação para ilhas de válvulas com comunicação serial - 
Field Bus

Módulos de comunicação Protocolo de 
comunicação

P2M2HBVP11600

Módulo de comunicação no máximo 16 saídas
(as ilhas da Série V podem ter até 16 solenóides)

250Profibus DP

P2M2HBVD11600250DeviceNet

P2M2HBVS11600300Interbus S

P2M2HBVP11600

Acessórios para Device Bus
Protocolo de 
comunicação

Conector de suprimento de energia - fêmea

P8CS1205AA25Profibus DP 
ou Interbus S

Tipo de
conector

M12 
tipo A

P8CS1205AB25DeviceNet M12 
tipo B

P8CS1205AA

Nota: Para as conexões 
Bus, utilizar cabo 
padrão e conectores 
disponíveis do seu 
fornecimento de 
componentes elétricos.

Disco para configuração do arquivo

Peso
(g)

Referência

Peso 
(g)

Referência

Profibus DP 
ou DeviceNet P8BPDISK

P2M2HBVA10800

P2M2HBVA10808A

P2M2HBVA10808B

Módulos de comunicação 
Protocolo padrão AS-i (até 31 nós)

Peso 
(g)

ReferênciaConexões 
de entrada

P2M2HBVA10800
Módulo de comunicação máximo 8 saídas
(as ilhas da Série V podem ter até 8 solenóides)
(2 nós por módulo, 4 entradas / 4 saídas por nó) * 

150Sem entrada

P2M2HBVA10808A2008 entradas M8

P8LS12JACK

Módulos de comunicação 
Versão 2-1 do protocolo AS-i
(até 62 nós)

Comprimento

Cabos M12 para endereçamento P8LS12JACK1001 m

P2M2HBVA10808B200
8 entradas em 
4 conectores M12 

Acessório para comunicação 
AS-i 

P2M2HBVA20600150Nenhum
Módulo de comunicação máximo 6 saídas
(as ilhas da Série V podem ter até 6 solenóides)
(2 nós por módulo, 4 entradas / 3 saídas por nó) 

P2M2HBVA20608A2008 entradas M8

P2M2HBVA20608B200
8 entradas em 
4 conectores M12

*	Para versões com 1 nó por módulo
	 (4 entradas + 4 saídas). Favor nos consultar.

Peso 
(g)

ReferênciaConexões 
de entrada

Peso (g) Referência

Válvulas pneumáticas
Série Moduflex

Catálogo 1001-7A BR

Codificação




